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Informations complémentaires :
ou options ferronnerie :

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

Quantité(s) :  Finition : 
	 Brut
	 Laquage Noir R9005/30% (Mat)
	 Cataphorèse   
	 Zingué blanc   
	 Traitement de surface + Ral ................../..............%
	 Autre finition : .....................................................

Attention ! Une fiche produit par Article.

Type de penture :

 Estérel

Contre-penture :

Longueur : .............mm
Quantité : .............



 Ile de France

 Luberon

 Mercantour (Martelée)

 Bretagne

FV : Face visible 

 Pose en applique / 
Face visible inversée

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FVFV

FV

Type et hauteur de col :


Cambré

Hauteur : .............mm (Maxi 32 mm)

Déport : ...............mm

H1

H2
D

H

Cambré inversé

Hauteur : ............ mm (Maxi 32 mm)

Déport : ...............mm


Cambré + col

H1 : ........................mm

H2 : ........................mm (Mini 25 mm)

Déport : ...............mm

D

 Nœud à plat


Col de cygne inversé

Hauteur : ...............mm

Déport : ...............mm



 H

Col de cygne

Hauteur : ...............mm

Déport : ...............mm

  

H

D D

Dans l’axe


Col équerre C

Hauteur : ...............mm (Mini 30 mm) H


Col équerre B

Hauteur : .............mm (Mini 30 mm) H

Col équerre A

Hauteur : ...............mm (Mini 25 mm) 
H

D
H

e

l

L : .................... mm

Diamètre intérieur : 
Ø..............................  mm

1er trou : 
  Par défaut (70 mm)
	 Spécifique ..........mm 

Entraxe : 
  Par défaut (Nombre de trous selon longueur)
  Entraxe spécifique : .......................... mm
  Nombre de trous : .............................

 Perçage : 
  Par défaut (voir catalogue)

  Trous carrés ............. mm

  Trous ronds Ø ............. mm

  Non percé 

 Section (l x e) : 
40x5 Impératif 

 Contre-penture
Longueur : ................. mm

Epaisseur : ................ mm

Quantité

................ mm

 Pose en applique / FV* 
     (Face visible inversée)

SPECIFIQUE

PENTURE DE STYLE ACIER

Date : .................. /.................. /............................................

Société : ............................................................................

Contact : ...........................................................................

Réf. commande : .....................................................

Délai : ..................................................................................

04 93 91 72 53 - torbelspe@torbel.com


